SEZIONE TIPOLOGICA "1”

VALIDA DA SEZ. SO A SEZ. S10
PRC. 297.22-1157.55 m

SEZIONE TIPOLOGICA 5"

VALIDA DA SEZ. S45 A SEZ. S35

PROFILO DI SPONDA
ESISTENTE

INERBIMENTO
DELLA SPONDA

PRG. 6041.05-6905.01 m

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO

ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA
CON INCAVO ALLESTREMITA’ PER FORMAZIONE
SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA
ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO

ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA
CON INCAVO ALL’ESTREMITA® PER FORMAZIONE
SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA
ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA

CON INCAVO ALL’ESTREMITA’ PER FORMAZIONE

PROFILO DI' SPONDA

SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO

ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA
CON INCAVO ALL'ESTREMITA" PER FORMAZIONE

ESISTENTE ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA
ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm
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FORMAZIONE MASSICCIATA
STRADALE TIPO
MAC—ADAM sp=25 cm

FORMAZIONE MASSICCIATA
STRADALE TIPO
MAC—ADAM sp=25 c¢m

FORMAZIONE DI NUOVO
FONDO ALVEO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
GETTATO IN OPERA (sp. 15 cm)

CLASSE DI RESISTENZA €25,/30

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA 86 10x10 cm

FORMAZIONE DI NUOVO
FONDO ALVEO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
GETTATO IN OPERA (sp. 15 cm)

CLASSE DI RESISTENZA €25,/30

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA 86 10x10 cm

SEZIONE TIPOLOGICA "6”

VALIDA DA SEZ. S36 A SEZ. S70
PRG. 8285.84-9600.71 m

SEZIONE TIPOLOGICA "2°

VALIDA DA SEZ. S11 A SEZ. 524
PRG. 1627.69-2958.22 m

PROFILO DI SPONDA
ESISTENTE

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA

PROFILO DI' SPONDA

LARGHEZZA ALVEO = VAR. 720-890

PROFILO DI SPONDA

CON INCAVO ALL'ESTREMITA" PER FORMAZIONE
SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA
ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO
ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA

ESISTENTE ESISTENTE CON INCAVO ALL’ESTREMITA’ PER FORMAZIONE
SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
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FORMAZIONE DI NUOVO
FONDO ALVEO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

GETTATO IN OPERA (sp. 15 cm)

CLASSE DI RESISTENZA €25/30
ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA 46 10x10 cm

FORMAZIONE MASSICCIATA
STRADALE TIPO
MAC—ADAM sp=25 cm

FORMAZIONE MASSICCIATA
STRADALE TIPO
MAC—ADAM sp=25 cm

FORMAZIONE DI NUOVO
FONDO ALVEO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

GETTATO IN OPERA (sp. 15 cm)

CLASSE DI RESISTENZA C25/30
ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA #6 10x10 cm

SEZIONE TIPOLOGICA 3"

VALIDA DA SEZ. S25 A SEZ. S31

PRG. 3735.30—4261.17 m

PROFILO DI' SPONDA
ESISTENTE

INERBIMENTO

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO

ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA
CON INCAVO ALL'ESTREMITA'" PER FORMAZIONE
SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA
ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO

ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA
CON INCAVO ALL'ESTREMITA’ PER FORMAZIONE
SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA

ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm

DELLA SPONDA

LARGHEZZA ALVEQ = 750

PROFILO DI SPONDA

ESISTENTE CON RIVESTIMENTO
AMMALORATO DA MODIFICARE
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CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO — AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

\ CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

LINEA DI SCAVO

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
VAGLIATO E RIPULITO
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FORMAZIONE MASSICCIATA
STRADALE TIPO

FORMAZIONE DI NUOVO MAC—ADAM sp=25 cm

FONDO ALVEO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
GETTATO IN OPERA (sp. 15 cm)

CLASSE DI RESISTENZA €25/30

ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA 86 10x10 cm

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO
(LOTTO LAVORI 1: CANALE)

PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONE TIPOLOGICA "4”

VALIDA DA SEZ. S32 A SEZ. S45
PRG. 4579.53-6041.05 m

NUOVO MURO DI' SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO

ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA
CON INCAVO ALL'ESTREMITA" PER FORMAZIONE

NUOVO MURO DI SPONDA INCLINATO
PREFABBRICATO IN CEMENTO

PROFILO DI' SPONDA ARMATO VIBRATO CON FACCIA A VISTA LISCIA

ESISTENTE SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA CON INCAVO ALLESTREMITA’ PER FORMAZIONE
ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm SIGILLATURA CON MALTA CEMENTIZIA
NERBIVENTO ALTEZZA COMPLESSIVA 240 cm

DELLA SPONDA

SEZIONI TIPOLOGICHE DI PROGETTO

LARGHEZZA ALVEO VAR. = 750 - 680

SCALA

PROFILO DI' SPONDA
ESISTENTE CON RIVESTIMENTO

| g civile e ambientale

ALBERTO MELODIA GIANLUIGI SEVINI
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AMMALORATO DA MODIFICARE PROGETTISTI: GRUPPO DI LAVORO:
DOTT. ING. LORENZO BENINCASA STAGNI
/ VAR. 6*50—550 FULVIO BERNABEI GIULIA ONGARO Sez. A Setori:
i DOTT. ING. SARA PELLEGRINI b} industriale
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FORMAZIONE DI NUOVO 006 /2021 MELODIA
VAR. 890 — 790 STUDIO ASSOCIATO
FONDO ALVEO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 4 | ' - CODICE ComMESSA T CoNTROLLAT
CETTATO N OPERA_(s. 01257;‘8 FORMAZIONE, MASSICCIATA Vig Bassini, 19 — 20133 MILANO Tel. 02—70600125 ESCOUTENZA(2020) | BENINCASA
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