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Num.Ord. , uniE  pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO -dl UNITARIO
misura
01 OPERE EDILI (SpCap 1)

01.A04.C40. |Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali,
005 camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

euro (trentasei/11) m? 36,11
01.A04.G50. |Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera
005 con gru, compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.

euro (cinquantacinque/75) m? 55,75
01.A04.F20. |Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
055 B450C per gli usi consentiti dalle norme vigentiAcciaio per calcestruzzo armato ordinario, trafilato a freddo, classe tecnica B450A,

saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido

In barre raddrizzate ottenute da bobine, nei diametri da 6 mm a 16 mm

euro (uno/78) kg 1,78
01.A02.C10. |Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio
015 dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non

deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione

bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore ¢ con qualunque sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre

euro (undici/80) m? 11,80
01.A04.B30. |Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a
020 soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40

euro (centoquarantatre/34) m? 143,34
01.A04.C30. |Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a
020 sezioni ridotte

euro (quarantauno/85) m? 41,85
01.A04.H30. |Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
010 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

euro (trentasei/71) m? 36,71
01.A21.A40. |Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
010 grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

quantita’ di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm30

euro (dodici/50) m? 12,50
01.A22.B10. |Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
010 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

euro (otto/56) m? 8,56
01.A04.B15. |Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
010 nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?

euro (centootto/43) m? 108,43
01.P26.A60. |Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

euro (cinque/53) m? 5,53
01.A01.B87. |Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,
020 trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

euro (nove/44) m? 9,44
01.A01.A30. |Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche'
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno,

arginature, ponticelli ¢ manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate

prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino

ad una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m® 1

euro (quindici/70) m? 15,70
01.A02.A30. |Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
005 materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di

trattamento autorizzato

euro (centoottantanove/38) m? 189,38
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01.A04.F70. |Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in
010 opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

euro (uno/58) kg 1,58
01.A04.C30. |Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
005 euro (ventitre/10) m? 23,10
01.A04.H40. | Armatura per sostegno pareti di scavo per fondazioni di opere idrauliche, anche in presenza di acqua, compreso il puntellamento ed ogni
005 onere occorrente A cassero continuo

euro (ventiotto/01) m? 28,01
01.A21.C10. |Intasamento di giunti di pavimentazione stradale in calcestruzzo cementizio comprendente:l'estrazione della tavola o della lastra in
005 polistirolo per la formazione del giunto stesso,oppure la pulizia dei giunti se gia' intasati precedentemente e, una volta riempiti, la

ripulitura delle slabbrature per ottenere giunti regolari ed uniformi Riempiti con miscela bitumata composta da: bitume tipo 80-100 al

40% , sabbia al 40% e cemento al 20%

euro (tredici/81) m 13,81
01.A18.A10. |Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine,
010 escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione chiodata o bullonata

euro (tre/53) kg 3,53
01.A21.A50. |Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per

spessore finito fino a 30 cm

euro (uno/54) m? 1,54

08 FOGNATURE (SpCap 4)

08.A30.G21. |Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di
040 kN/m? 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico

distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore

d, completi di anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto

altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-

1, UNI 4920, UN19534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 120

euro (trecentocinquantanove/98) m 359,98

29 CONFERIMENTO A IMPIANTO DI RECUPERO E RICICLO AUTORIZZATO (SpCap 8)

29.P15.A05. |Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif.
005 codice CER 17 01 01)

euro (tredici/38) t 13,38
29.P15.A15. |Conferimento a impianto di trattamento autorizzato - miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice
010 CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

euro (diciassette/31) t 17,31

NP NUOVI PREZZI (SpCap 9)

NP04 Fornitura e posa in opera di MURI DI SPONDA PREFABBRICATI IN CLS INCLINATI, dimensioni base 80 cm, altezza 170 cm,

lunghezza 250 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo armato vibrato, con estremita con incavo per formazione giunto di

sigillatura; compresa sigillatura del giunto verticale tra elementi posati realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a

presa ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e

l'applicazione.

euro (centoquarantasette/00) m 147,00
NP02 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 128/60

cm altezza 85 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete

elettrosaldata maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra

elementi posati realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la

pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

euro (centodiciassette/00) m 117,00
NPO03 Fornitura e posa in opera di CANALE PREFABBRICATO IN CLS A FORMA TRAPEZOIDALE, dimensioni interne di base 180/90

cm altezza 100 cm, lunghezza 240 cm per canali ad uso irriguo, marcata CE. Calcestruzzo impiegato Rck 300, armature con rete

elettrosaldata maglia 15x15 cm filo d=5 mm, con estremita con incastro maschio-femmina, compresa sigillatura del giunto di testa tra

elementi posati realizzato con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilita dimensionale, compresa la

pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l'applicazione.

euro (centosessantaquattro/00) m 164,00
S.N.2 Arrotondamento

euro (meno quattro/87) cad -4,87
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overflow (SpCap 10)

09.P01.A30. |Carpenterie in acciaio zincato quali grigliati carrabili, pedonabili, passerelle, rampe scale Fornitura e posa in opera di acciaio zincato
005 compresa la lavorazione.

euro (sei/92) kg 6,92
18.A05.A15. |Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o
005 altro compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonché l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad

impianto di trattamento autorizzato

euro (uno/49) m? 1,49
25.A02.A75. |Demolizione di murature escluso muri a secco murature di qualsiasi genere entro o fuori terra escluso i muri a secco od in malta di
005 scarsa consistenza ovvero le strutture in c.a., compreso l'onere della riduzione del materiale cedendo il materiale utilizzabile come da

capitolato eseguita senza uso di mine o con sole mine di allentamento. Per distanze di reimpiego o di eventuale trasporto ad impianto di

recupero e riciclo autorizzato entro km. 5, come da norme tecniche.

euro (ventitre/81) m? 23,81
01.A22.A44. |Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m?
005 euro (zero/96) m? 0,96
01.A22.A80. |Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
088 provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con

idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno spessore compresso paria cm 12

euro (ventisette/01) m? 27,01
01.A22.B00. |Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate
020 con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con

idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno

spessore finito di cm 6 compressi

euro (quindici/13) m? 15,13
18.A30.A45. |Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m® 0,30 e di
005 peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, I'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm? in quantita non inferiore a m* 0,30 per metro cubo di opera

euro (centoundici/39) m? 111,39
18.A30.A40. |Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di
005 peso superiore a Kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a

regola d'arte.

euro (settantadue/65) m? 72,65

Data,
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