3065

534 2080 451 GRIGLIATO CARRABILE
MAGLIA 25x76 mm
2 = £ = 40 A 00 RIFACIMENTO PISTA DI SERVIZIO PROFILO PORTANTE #100«3 mm
354 140 550 123 300 75 792 160 CRIGLIATO CARRABILE DIFESA SPONDALE E CORAZZAMENTO DEL IN MISTO GRANULARE, sp. 30 cm 256 I
470 80 | 47 76 |25 250 25 170 461 161 FLETTROSALDATO FONDO IN MASS! DI CAVA E/O L= 350 m 40 176 | 40
3 ' ' ' VAGLIA 29576 PROFILO PROVENIENTI DALL’ALVEO DI PESO
100 570 ‘ ‘ PORTANTE 210053 COMPRESO FRA 800 E 1500 kg/cad 256
B D RIFACIMENTO PISTA DI C PESO 110.99 kg/m? INTASATI CON CALCESTRUZZO, Lor=10 m 40 176 40
|"— I"— SERVIZIO IN MISTO |'<— VEDI PART. TAV. 13.1.3
GRANULARE, sp. 30 cm / 104.93 ! 104.93
LINEA DI SCAVO RINTERRO CON MATERIALE MANUFATTO DI VALLE ! \ — r
10456 PROVENIENTE DAGLI SCAVI DIFESA SPONDALE E CORAZZ/AMENTO DEL 4 | 104.56 ! ! I ) R ~d-
0178 FONDO IN MASSI DI CAVA E/0 | : —F = . T} RN
> . PROVENIENTI DALL’ALVEO DI PESO SN . | | PR T ) KN
I e T ———— RN COMPRESO FRA 800 E 1500 kg/cad ‘ %x\/%%)\ . IRAVE IPE 220 . | 5 _ L | I | |//\\><\\ ; - \\>/\\><\\//
& . < RN TN INTASATI CON CALCESTRUZZO, Lygr=10 m AW /\\ ) - TAV. 151, I = Ly A “‘l : A ! \\//\/ “o | TRAVE IPE 220 L \\/\\//\//\
LS N ‘ DIFESA SPONDALE E CORAZZAMENTO DEL N Y # \\// . TRAVE SAGOMATA A L | ' | I | é\\/ . : //\/\\
103.32 103.33 103.35 ~ 103.35 . 9N \\ . VEDI PART. 13.1.3 | a ! ’ RN, \/\/
e~ ~ <> FONDO IN MASSI DI CAVA E/O R I . | SN A
s S~ : ) ] 10342 103.08 | p—— I BN I NN
~ 2N 3 ) PROVENIENTI DALL’ALVEO DI PESO \\ o / /\\\/\ 03.01 o4 AN e
o~ /1 - \ T} RN \ = , : g a ~A
N , COMPRESO FRA 800 E 1500 kg/cad . 5%
102.63 ~¢ AN BN o N / N7 3 . N ) P
. 2 SN S INTASATI CON CALCESTRUZZO, L1or=10 m A //\/\\\/\/ ) //\\ ) ) ///\
~> VAN ENY I - /\\> \\ TORRENJ)EZ ggTALDO \\ /\\ 2 //\\/\ . i /\ > \\\/\\f
N A AN . , . | 9
) So i;{ e N AR RIO 1GDA1T;(;LERO <\\// \///\ » J S //\\///\ //\\>/\\//\ o = ] P \\//\\ /// ol ® \\/ TUBO ¢ 120 C.A. \\///\\é
~ “ 3‘( hY . - A A 7 A A TN ‘ o ~| < . ) . T} - ’
? ~aol 230N ) OO L L L LI T T ’ R Ry
MANUFATTO DI MONTE ey v s AN e Ss . 2a e e N - o \><\\/ ><\\//
< ) 1 — 1 ———— Y —— Y — —n B — S — N — 1 A 2 " B R
s i i Al i il i i mii o : : | \ AN
RS I [ [ I I I I I N _ ///\
P L L] L] L]0 L] L]0 L]0 | < e
— - HH—- -—- = i -— - - — - b —— i — i —— - —- ! A S NN
P i i il i il il il 4 : /\
P! | P! | P! | Pl =~ | il | Pl | Pl | Pl [ . A\ N
i mli mi mil mii mil ail aik | 1 1NN\ %
AR A | L e o il T 1 o o I 1] I 1 N 1l N 1L i av ! > //\/\
: B 1PN 0 HT H H / T H CH 7 TP . 99.83 z AN \\<\\//
B a” R “a a 4 v 4 g < / h 4 7 / \
= 99.49 s ; B 2 I o 2 | R \Z o ] \////\
~r - A ; : ) ¥ s n g ~ % RN N\
TUBO 6 120 C.A, / T / \ y Z— NS
TUBAZIONI IN C.A. TURBOCENTRIFUGATO ARMATO RIVESTMENTO DELLA TUBRZONE ANV AANAN A \//\ N /\////\ N
CLASSE DI RESISTENZA 2'— UNI 9534/89 SpRJY cm MAGRONE DI SOTTOFONDO MAGRONE DI SOTTOFONDO - //\\ S\
MAGRONE DI SOTTOFONDO GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE AD ANELLO INCORPORATO MACRONE DI SOTTOFONDO SEZIONE B—B SPESSORE =10 cm SPESSORE =10 cm SEZIONE C=C
SPESSORE =10 cm SPESSORE =10 cm :
314 220 40 DIFESA SPONDALE E CORAZZAMENTO DEL 40 220 231 SCALA 1:30 SCALA 1:100
= FONDO IN MASSI DI CAVA E/0 '
DIFESA SPONDALE IN M’ASS| DI CAVA PROVENIENT! DALL’ALVEQ DI PESO 491
E/O PROVENIENTI DALL’ALVEO DI PESO COMPRESO FRA 800 E 1500 kg/cad
SEZIONE A_ A B COMPRESO FRA 800 E 1500 kg/cad D INTASATI CON CALCESTRUZZO, Lyor=10 m C
INTASATI CON CALCESTRUZZO, Lyor=10 m MURETTI DI CONTENIMENTO LATERALI
SCALA 1:50
1 . L) L_J ; I
] N =t
Vs Q( ) C ( N\ CANALETTA ESISTENTE
J ), RINTERRO CON MATERIALE
\
7] L E— OL ] [ j [’\JL I GRIGLIATO CARRABILE - _ _ - _ PROVENIENTE DAGLI SCAVI
574 | 2000 . ELETTROSALDATO N N 4
w0 - 1 Y 0 MAGLIA 22x76 PROFILO
N — N . - PORTANTE +100x3
274 PUTEEEY . R PESO 110.99 kg/m
] 3 & ( \\/ h % DD @ ﬁx‘ VEDI PART. TAV. 13.1.3
-
e :
3 _—
= ==t OQC 3 .
= [ NI B = 3
o $ 101.95 WAYE SR
< E_F T % /
| N ¥ 1 N X N A Y
I i
2| o i s B 1 elg S
jE S S 131 | N B B i1 =8 = — -
103.35 % = P
N —%ﬁ 1
A Y A I B _ A
! T [P HA4———f—=— i /‘7/
< J—— -4
Vo /
Q 104.56 - o
hl B - % / i FONDO SCORRMENTO
\
TRATTO DI CANALINA S2 7/J . Lf ‘ ~ 101.95 T R R
GETTATO IN OPERA $7 \ = 3 TUBAZIONI IN C.A.
L=70 om I — = TURBOCENTRIFUGATO ARMATO
\¥ | — CLASSE DI RESISTENZA 2 UNI 9534/89
N GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE
R SOTTOFONDO, RINFIANCO AD ANELLO INCORPORATO
I ] ] E RICOPRIMENTO
- N CON MAGRONE
- - R'ck>15 N/mm 60 | 9140 | 60
\_\JL / — 400
A=
/
YW SEZIONE D—-D
JLF\ — SCALA 1:50
1 —
i DIFESA SPONDALE IN MASSI DI CAVA MURO DI SPONDA IN MASSI DI CAVA E/O A= &\
E/O PROVENIENTI DALL'ALVEO DI PESO PROVENIENTI DALL’ALVEO DI PESO 1+

COMPRESO FRA 800 E 1500 kg/cad
INTASATI CON CALCESTRUZZO, Lygr=10 m

COMPRESO FRA 800 E 1500 kg/cad
INTASATI CON CALCESTRUZZO, L1or=10 m

.

PIANTA

DI PROGETTO

SCALA 1:50

RIFACIMENTO PISTA Dl
SERVIZIO IN MISTO
GRANULARE, sp. 30 cm

L= 3.50 m, SVILUPPO 20 m

COORDINATE VERTICI

UTM32N WGS84 (EPSG: 32632)

EST

NORD

V1

462485.96

4994607/.46

V2

462512.31

4894589.93

RIFACIMENTO PISTA DI
SERVIZIO IN MISTO
GRANULARE, sp. 30 cm

L= 2.5 m, SVILUPPO 20 m

PLANIMETRIA

SCALA 1:100

STRALCIO

e

PLANIME

o

CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO
DESTRA PO - AGRO CASALESE
COUTENZA CANALI LANZA, MELLANA E ROGGIA FUGA

CANALI DEMANIALI DI IRRIGAZIONE
CASALE MONFERRATO (AL)

1° STRALCIO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA E
DEL CANALE LANZA, NONCHE DELLE RETI
IRRIGUE COLLEGATE

1° LOTTO FUNZIONALE -
(LOTTO LAVORI 2 - RETI IRRIGUE)

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI SULLE RETI IRRIGUE COLLEGATE
CONSORZIO SCARAMPI CASCINONE—-INTERVENTO 13:
RICOSTRUZIONE SIFONE ROTALDO -
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